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RELATORIO DE CLASSIFICACAO

RELATORIO DE CLASSIFICAGAO DA REAGAO AO FOGO
SEGUNDO A NORMA EUROPEIA EN 13501-1:2007+A1:2009-en
e REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2016/364 DA COMISSAO de 1 de julho de 2015

1] Identificacao

Entidade requisitante: IMPERALUM -  Sociedade Comercial de Revestimentos e
Impermeabilizagdes, S. A.
Morada da entidade requisitante: Zona Industrial do Pau Queimado — 2870-100 MONTIJO

Elaborado por: Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil (LNEC)
Morada do laboratério emissor:  Av. do Brasil, 101, 1700-066 LISBOA PORTUGAL
Descrigéo da amostra: Solugdo composita de impermeabilizagdo de coberturas sobre isolamento

térmico (MW), constituida por uma membrana betuminosa POLYPLAS 30,
uma membrana betuminosa POLYXIS R40 e placas de [& mineral
COBERLAN B75 com 50 mm de espessura nominal

N° do relatorio de classificagdo: 0006/2018-URF

Data de emisséo do relatorio de  2018-04-05
classificagao:

Este relatorio de classificacio consiste de 7 paginas e so pode ser usado e reproduzido integralmente.
2| Introdugao

O presente relatorio de classificagdo define a classificagédo europeia de reagéo ao fogo de um sistema de
impermeabilizagdo aderente de duas camadas sobre suporte isolante (MW), constituido por uma membrana
betuminosa POLYPLAS 30, uma membrana betuminosa POLYXIS R40 e placas de 1a mineral COBERLAN B75
com 50 mm de espessura nominal. A referida classificagéo foi atribuida acordo com os procedimentos constantes
da norma europeia EN 13501-1:2007+A1:2009-en - "Fire classification of construction products and building
elements — Part 1: Classification using data from reaction to fire tests” e do REGULAMENTO DELEGADO (UE)
2016/364 DA COMISSAO de 1 de julho de 2015.

A Unidade Operativa de Reagdo ao Fogo do LNEC (LNEC/EM-URF) esta acreditada pelo IPAC (L0488-

-Ensaios) para a realizagéo dos ensaios (vd. 3) que serviram de base a atribuigdo daquela classificagéo.
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3| Descricao do produto classificado

3.1 Generalidades

A solugéo composita de impermeabilizagéo e isolamento térmico de coberturas € constituida por placas de
de 14 mineral COBERLAN B75 com 50 mm de espessura nominal e um sistema de impermeabilizagéo aderente
de duas camadas, nomeadamente, uma membrana betuminosa POLYPLAS 30 seguida de uma membrana

betuminosa com acabamento a granulado de ardésia colorida ou na cor natural POLYXIS R40

3.2 Descrigio do produto

Apresenta-se a seguir a descricdo detalhada do produto.

Descricéo geral do produto:

De acordo com a informacgdo do requerente, o produto classificado consistia num sistema de
impermeabilizagdo aderente de duas camadas sobre isolamento térmico (MW). A solugdo composita era
constituida por placas de isolamento térmico de & mineral COBERLAN B75 sobre as quais foram coladas em
toda a superficie (sistema aderente), sucessivamente, uma membrana betuminosa POLYPLAS 30 seguida de

uma membrana betuminosa com acabamento a granulado de arddsia colorida ou na cor natural POLYXIS R40.

A solucdo compdsita de impermeabilizagéo sobre isolante térmico tem seguinte constituigéo:

ISOLAMENTO TERMICO (PLACAS DE LA MINERAL[MW]), suporte de impermeabilizagédo

— Fabricante ..o TERMOLAN - Isolamentos Termo-Acusticos, S. A.
— Morada do fabricante ........... Avenida de Poldrées, 10 — Apartado 11 — 4795-006 VILA DAS AVES
—  ConstifUiGAD «.cvveirierece e Placas rigidas de alta densidade constituidos por fibras

de |a de rocha aglutinadas com resina sintética termo-endurecida ,

impregnadas com betume asfaltico

= 1deNtfICAGAD .iiiiiiiiiii e e COBERLAN B75
—  ESPESSUIa NOMINAL. ...ttt e 50 mm
continua
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conlinuagéo
— Dimensdes
B COMPENTENI e s s f s ey s s s oS vy ssmsta s s s S’ 1200£2% mm
O LBUGURS s s im0 s S o e s S Vo s ' 1000£1,5 mm
~ Massa volimica (VAIOT NOMINGAIY...........coc..ivvriveeimsisseesess st seisesnsnssas =175 kg/m®
— Classe de reagao A0 FOQO ...ttt NPD

MEMBRANAS BETUMINOSAS (sistema de impermeabilizagéo aderente de duas camadas)
— Fabricante ...IMPERALUM - Sociedade Comercial de Revestimentos e Impermeabilizagdes, S. A.

Morada do fabricante ..........cccccccveeeieen Zona Industrial do Pau Queimado — 2870-100 MONTIJO

— Marca comercial: POLYPLAS 30

e Constituicdo

V' MiStUra DELUMINOSA .ovviveiee et s APP AVANCE
Y T o (U] O U PP Feltro de poliéster reforgado
v Acabamento (face superior / face inferior) ... filme de polietileno
¢ Rolos (comprimento X Iargura)....c..c.miiimimimmsi s msesesssannes 120mx1,0m
o Espessura total (valor nominal).........ccooiiiii 2,30+0,12 mm
e Massa por unidade de superficie (valor nominal) ..., 3,0+0,2 kg/m?
o  Classe de TEACHD A0 FOGD ...urressessmssnnsmsmsnssnnesnssissss ivsind i s s seisaiinsiasnesdunssmnms dvssessvnunsrvopni v E

— Marca comercial: POLYXIS R40
o  Constituigdo
v IMISTUTA DEEUMINOSEA ...ttt et e e e e e e e e e e e s annbbe e e s APP AVANCE

Y N1 1 1= o 11 = OSSO U U UPPOTP TP Feltro de fibra de vidro

v" Acabamento

O fACE SUPBIIOL i msmisns Granulado de arddsia colorida ou na cor natural
O fACE INFEITON L.t Filme de polietileno
o  Rolos (comprimenta X [Brgura). s oo s sosnvots 10,0mx1,0m
¢« Eshessura total (Valor tiominalusssirsaiamonsmsismm s 2,40£0,12 mm
. - . 2
e Massa por unidade de superficie (valor NOminal) ..........ccococoeiriiiniiiiiiis 4,0+£0,2 kg/m
o Classe de reagao 80 fOGO. ... ittt E
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4| Boletins e resultados de ensaio de apoio a classifica¢ao

4.1 Boletins de ensaio

Nome A
e Nome Nimero dos .
do Laboratério ] . Norma de Ensaio
: do requerente Boletins de Ensaio
de Ensaios

IMPERALUM - Sociedade
Comercial de Revestimentos e
Impermeabilizagdes, S. A.

EN ISO 11925-2 :2010 +

LNEC/EM-URF AC :2011-en

0013/2018-URF

4.2 Resultados de ensaios

Resultados para classificagdo
— Parametros hitimsto
de Ensaio de provetes Parametro continuo Parametro
(valor médio) de conformidade
SiMm
EN ISO 11925-2: :2010 Fs <150
(Fs <150 mm)
+ AC:2011-en
ataque da face principal Queda de gotas )
s doibordo intatior ou de particulas 545 NAO SIM
pela chama inflamadas
duragdo da exposigao:
15 s (inflamag&o do papel (NAO) (SIM)
de filtro)
continua
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continuagdo
Resultados para classificagéo
Norma(s) Barimolros Namero
de Ensaio de provetes Parametro continuo Parametro
(valor médio) de conformidade
. SIM
EN I1SO 11925-2: :2010 Fs <150
+ AC:2011-en (Fs <150 mm)
ataque do bordo inferior Queda de gotas
lateral pela chama ou de particulas 4 NAO SIM
(ponto 7.3.3.2.3 da norma inflamadas
EN ISO 11925-2-en)
traganda EHpISIgE0: (inflamagéo do papel (NAQ) (SIM)
15 de filtro)

5| Classificagdo e campo de aplicacao
5.1 Referéncia da classificacédo

A classificacdo foi efetuada de acordo com a clausula 11 da norma europeia
EN 13501-1:2007+A1:2009, de setembro de 2009 e com os critérios definidos no REGULAMENTO DELEGADO
(UE) 2016/364 DA COMISSAO de 1 de julho de 2015.

5.2 Classificacao

A solugdo compésita de impermeabilizag&o e isolamento térmico de coberturas constituida por placas de
de 12 mineral COBERLAN B75 com 50 mm de espessura nominal e um sistema de impermeabilizagéo aderente
de suas camadas, nomeadamente, uma membrana betuminosa POLYPLAS 30 seguida de uma membrana
betuminosa com acabamento a granulado de ardosia colorida ou na cor natural POLYXIS R40, relativamente ao

seu desempenho de reagéo ao fogo, é classificada do seguinte modo:
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A classificagéo adicional relativamente a produgéo de fumo ¢ a seguinte:

sem classificagéo

A classificagao adicional relativamente a queda de gotas ou particulas inflamadas ¢ a seguinte:

sem classificagéo

O formato da classificagdo de reagéo ao fogo, excluindo o uso como revestimento de piso, é:

Desempenho ao fogo Producgéao de fumo Queda de gotas/particulas
inflamadas
E . s - , d ,

je., E

Classifica¢do da reagéo ao fogo: E

5.3 Campo de aplicagao

A classificagéo alribuida é valida para a solugdo composita de impermeabilizagéo de coberturas sobre

suporte isolante térmico (MW) constituida por:

o placas de isolamento térmico de 1& mineral COBERLAN B75 (ou COBERLAN B50),
com qualquer espessura;

o sistema de impermeabilizacdo aderente de duas camadas, constituido por uma membrana
betuminosa POLYPLAS 30 seguida de uma membrana betuminosa com acabamento

a granulado de arddsia colorida ou na cor natural POLYXIS R40.
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A classsificagéo é ainda valida para os seguintes parametros:

o solugdo composita aplicada sobre suportes estruturais correntes (laje de betéo, deck metalico ou
de madeira e derivados)

o agio do fogo exterior, i.e. atuando sobre o revestimento superior de impermeabilizagéo (membrana
POLYXIS R40).

6| Observagoes

A classificacdo atribuida estd de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2016/364 da
COMISSAO de 1 de julho de 2015, relativo & classificagdo do desempenho em matéria de reagédo ao fogo dos
produtos de construgdo, em conformidade com o Regulamento (UE) n.° 305/2011 do Parlamento Europeu e do
Conselho.

A classificagfo constante deste Relatdrio de Classificag@o nédo constitui uma aprovagéo de tipo nem uma
certificagao do produto.

A classificagdo constante deste Relatorio de Classificagdo néo isenta do cumprimento das disposi¢des

regulamentares constantes de legislagéo vigente relevante.

Lisboa, LNEC, 5 de abril de 2018

O COORDRENADOR DA URF
< ‘\ L4 \ Fn \ -‘4

Carlos Alberto Pina dos Santos
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