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RELATORIO DE CLASSIFICACAO

RELATORIO DE CLASSIFICAGAO DA REAGAO AO FOGO
SEGUNDO A NORMA EUROPEIA EN 13501-1:2007+A1:2009-en
e REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2016/364 DA COMISSAO de 1 de julho de 2015

1] Identificagao

Entidade requisitante: IMPERALUM - Sociedade Comercial de  Revestimentos e
Impermeabilizagbes, S. A.
Morada da entidade requisitante: Zona Industrial do Pau Queimado — 2870-100 MONTIJO

Elaborado por: Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (LNEC)
Morada do laboratério emissor:  Av. do Brasil, 101, 1700-066 LISBOA PORTUGAL
Descrigdo da amostra: Solugdo composita de impermeabilizagéo de coberturas sobre isolamento

térmico (PIR), constituida por uma membrana betuminosa POLYPLAS 30;
uma membrana betuminosa POLYXIS R40 e painéis de espuma rigida de
poliisocianurato (PIR) PIRMATE B com 30 mm e 50 mm de espessura
nominal

N° do relatério de classificagdo: 0007/2018-URF

Data de emissio do relatorio de  2018-04-05
classificagéo:

Este relatorio de classificagéo consiste de 7 paginas e sé pode ser usado e reproduzido integralmente.

2| Introdugao

O presente relatorio de classificagéo define a classificagéo europeia de reagéo ao fogo de um sistema de
impermeabilizagédo aderente de duas camadas sobre suporte isolante (PIR), constituido por uma membrana
betuminosa POLYPLAS 30, uma membrana betuminosa POLYXIS R40 e painéis de espuma rigida de
poliisocianurato (PIR) PIRMATE B com 30 mm ou 50 mm de espessura nominal. A referida classificagéo foi
atribuida de acordo com os procedimentos constantes da norma europeia EN 13501-1:2007+A1:2009-en - "Fire
classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using data from reaction to fire
tests” e do REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2016/364 DA COMISSAO de 1 de julho de 2015.

A Unidade Operativa de Reagéo ao Fogo do LNEC (LNEC/EM-URF) esté acreditada pelo IPAC (L0488-

-Ensaios) para a realizagéo dos ensaios (vd. 3) que serviram de base a alribuicdo daquela classificagéo.
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ac

gcreditagdo

L0488
~ Ensalos

Nao é permitida a divulgagdo parcial dos resultados constantes deste Relatdrio de Classificagdo na qual se faga referéncia ao LNEC, a ndo ser que seja obitida
expressa autorizacao. Salvo indicagdo em conltrério, os elementos identificadores das amostras ensaiadas s3o simiples transcrigdo de informagdes recebidas ou de
anotagoes apostas enviadas, n3o sendo por isso da responsabilidade do LNEC. Os resultados sé sdo vélidos para os itens ensaiados.
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3| Descrigdo do produto classificado

3.1 Generalidades

A solugdo composita de impermeabilizagdo e isolamento térmico de coberturas ¢ constituida por painéis de
isolamento térmico de espuma rigida de poliisocianurato (PIR) PIRMATE B com 30 mm ou 50 mm de espessura
nominal e um sistema de impermeabilizagdo aderente de duas camadas, nomeadamente, uma membrana
betuminosa POLYPLAS 30 seguida de uma membrana betuminosa com acabamento a granulado de ardosia
colorida ou na cor natural POLYXIS R40

3.2 Descri¢éo do produto

Apresenta-se a seguir a descrigéo detalhada do produto.

Descrigédo geral do produto:

De acordo com a informagdo do requerente, o produto classificado consistia num sistema de
impermeabilizagdo aderente de duas camadas sobre isolamento térmico (PIR). A solugao composita era
constituida por painéis de isolamento térmico de espuma rigida de poliisocianurato (PIR) PIRMATE B sobre as
quais foram coladas em toda a superficie (sistema aderente), sucessivamente, uma membrana betuminosa
POLYPLAS 30 seguida de uma membrana betuminosa com acabamento a granulado de ardésia colorida ou na
cor natural POLY XIS R40.

A solugdo compdsita de impermeabilizagéo sobre isolante térmico tem seguinte constitui¢éo:

ISOLAMENTO TERMICO (PAINEIS DE POLIISOCIANURATO [PIR]), suporte de impermeabilizagéo

Fabricante ...IMPERALUM - Sociedade Comercial de Revestimentos e Impermeabilizagoes, S. A.
Morada do fabricante .....Zona Industrial do Pau Queimado — Apartado 151 — 2870-908 MONTIJO

]

— Constituicéo ........ Painéis rigidos poliisocianurato (PIR), recoberto com véu de fibra de vidro na face

......................................... inferior e um velo de fibra de vidro de 350 g/n12 com acabamento betuminoso

T i ] = e o L T PIRMATE B
~  ESPessura NOMINAL.......ccciiiiiiiii i 30 mm e 50 mm
continua

LNEC DEPARTAMENTO DE ERIFICIOS Nacleo de Revestimentos e Isolamentos [
Av. do Brasil 101 - 1700-066 LISBOA + PORTUGAL - tel. (+351) 21844 30 00 - fax: (+351) 21844 30 20 + Inec@lnec.pt wwve.lnec.pt I

acreditagdo
Nao ¢ permiitida a divulgacao parcial dos resultados constantes deste Relatdrio de Classificagao na qual se faga referéncia ao LNEC, a nio ser que seja obtida =
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anotagdes apostas enviadas, ndo sendo por isso da responsabilidade do LNEC. Os resultados s6 sio vélidos para os itens ensaiados. _Ensalos

LNEC-2050




Relatério n.° 0007/2018-URF
<,&1|~}I| /) LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL P4g.
Processo n.’ 0803/1301/07975
LNEC-EM Ensaios e Metrologia Pedido e 02/5018

URF - Unidade de Reagao ad ~0go

RELATORIO DE CLASSIFICACAO

Vi M. RoLrlobmga

continuagéo
— Dimensdes
U - c1 5111111 5 | SO USSR R 2500 mm ou 1200 mm
8 AT v e o e e B S i 1200 mm ou 1000 mm
-~ Massa vollimica (Valor NOMINAL.: it s s v s s 32 kg/m*

MEMBRANAS BETUMINOSAS (sistema de impermeabilizagdo aderente de duas camadas)
— Fabricante ...IMPERALUM - Sociedade Comercial de Revestimentos e Impermeabilizagdes, S. A.

Morada do fabricante .......coveevieeiiien, Zona Industrial do Pau Queimado — 2870-100 MONTIJO

— Marca comercial: POLYPLAS 30

o Constituigdo

N S T BT IO S B0 vt o G W O i B R T APP AVANCE
Y AITITAOUIE i s sy oo s st o8 s T AP e Feltro de poliéster reforgado
v Acabamento (face superior / face inferior) ... filme de polietileno
¢ Rolos {comprimento X 1arguira) s smusmmsiiiisiiis s i st sssissssvsiarvassisaii: 12,0mx1,0m
o Espessura total (valor nominal)...........ccoiiiiiiiiii e 2,30+0,12 mm
o Massa por unidade de superficie (valor NOmINal) ... 3,0+0,2 kga’m2
#  Classe de reagaoan fago: it s sissismms s s sesvmio simess s s14 5s s vaesses komnas sarsmssasvasss E

— Marca comercial: POLYXIS R40

o Constituigao
V' MISTUIA DEIUMINOSE 1ot APP AVANCE
Y ATMNAIUIA 1eereeiverrersmsmasonmnsssssoneersnon snss rmmsmsosssass sammmmsss essis ShA s RN HEREEEEEES Feltro de fibra de vidro
v Acabamento

o face SUPErior ... Granulado de arddsia colorida ou na cor natural
@ FAGE IMFBHON cvvvvensermosnsmmsnsssssnssnssosessssii e s beiEss SHE EETBERTER Vo voo Bomi s b 3os Filme de polietileno
o Rolos (comprimento X [argura).....c..cooeieeieiininiei e 10,0mx1,0m
o Espessura total (valor nominal)..........ccccovviiiiiii 2,40+0,12 mm
o Massa por unidade de superficie (valor nominal) ... 4,040,2 kg/m?
¢ Classe de FeaCE0 A0 FOG0 mammmmmmim s b st e s s v e i v i e o3 E
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4| Boletins e resultados de ensaio de apoio a classificagao

4.1 Boletins de ens

aio

Nome
do Laboratério
de Ensaios

Nome
do requerente

Numero dos

Norma de Ensaio
Boletins de Ensaio o

LNEC/EM-URF

IMPERALUM - Sociedade

Comercial de Revestimentos e

Impermeabilizagoes, S. A.

EN ISO 11925-2 :2010 +
AC :2011-en

EN ISO 11925-2 :2010 +
AC :2011-en

0014/2018-URF

0015/2018-URF

4.2 Resultados de ensaios

Resultados para classificagio
Norma(s) Parametros i
de Ensaio de provetes Parametro continuo Parametro
(valor médio) de conformidade
SIM
EN 1SO 11925-2: :2010 Fs <150
(Fs <150 mm)
+ AC:2011-en
ataque da face principal Queda de gotas 4 g
. + A
e do bordo inferlor ou de particulas NAO SIM
eela charma inflamadas 4+4%
duragéo da exposigao:
15s (inflamagéo do papel (NAQO) (SIM)
de filtro)
continua
LNEC DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS Nicleo de Revestimentos e Isolamentos »
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Nao € permitida a divulgagdo parcial dos resultados constantes deste Relatério de Classificagdo na qual se faga referéncia ao INEC, a n3o ser que seja obtida
expressa aulorizagdo. Salvo indicagda em contrdrio, os elementos identificadores das amostras ensaiadas s30 simples transcrigdo de informagdes recebidas ou de
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continuagéo
Resultados para classificagao
Norma(s) P _— Namero .
de Ensalo arametros de provetes Parametro continuo Parametro
(valor médio) de conformidade
EN ISO 11925-2: :2010 Be - Sk
+ AC:2011-en (Fs <150 mm)
ataque do bordo inferior Queda de gotas
lateral pela chama ou de particulas 4 NAO SIM
(ponto 7.3.3.2.3 da norma inflamadas 4@
EN ISO 11925-2-en)
dUraGéO da exposigéo: (inflamagéo dO papel (NAO) (SIM)
15s de filtro)

1 — Sistema de impermeabilizagdo de coberturas com espuma rigida de poliisocianurato (PIR) com 30 mm de espessura nominal

2 — Sistema de impermeabilizagdo de coberturas com espuma rigida de poliisocianurato (PIR) com 50 mm de espessura nominal

5] Classificagdo e campo de aplicagao

5.1 Referéncia da classificagao

A classificagdo foi efetuada de acordo com a clausula 11 da norma europeia
EN 13501-1:2007+A1:2009, de setembro de 2009 e com os critérios definidos no REGULAMENTO DELEGADO
(UE) 2016/364 DA COMISSAO de 1 de julho de 2015.

5.2 Classificagao

A solugédo compdsita de impermeabilizagao e isolamento térmico de coberturas constituida por painéis de
espuma rigida de poliisocianurato (PIR) PIRMATE B com 30 mm e 50 mm de espessura nominal, e um sistema
de impermeabhilizagdo aderente de suas camadas, nomeadamente, uma membrana betuminosa POLYPLAS 30
seguida de uma membrana betuminosa com acabamento a granulado de ardésia colorida ou na cor natural

POLYXIS R40, relativamente ao seu desempenho de reagéo ao fogo, ¢ classificada do seguinte modo:

E
LNEC DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS Ncleo de Revestimentos e Isolamentos »
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A classificagao adicional relativamente a produgéoe de fumo & a seguinte:

A classificagdo adicional relativamente a queda de gotas ou particulas inflamadas é a seguinte:

sem classificagao

sem classificagao

O formato da classificagéo de reagéo ao fogo, excluindo o uso como revestimento de piso, &:

l,( 7
M. Rdsério Veiga

0007/2018-URF
6/7
0803/1301/07975
02/2018

'\'\.
W/
Chefe do NRI

Desempenho ao fogo

Produgéao de fumo

Queda de gotas/particulas
inflamadas

d -

ie., E

Classificagao da reagao ao fogo: E

5.3 Campo de aplicacao

A classificagéo atribuida & valida para a solugdo compdsita de impermeabilizagdo de coberturas sobre

suporte isolante térmico (PIR) constituida por:

e painéis de espuma rigida de poliisocianurato (PIR) PIRMATE B (classe E), com espessura igual

ou superior a 30 mm;

o sistema de impermeabilizagdo aderente de duas camadas, constituido por uma membrana

betuminosa POLYPLAS 30 seguida de uma membrana betuminosa com acabamento

a granulado de arddsia colorida ou na cor natural POLYXIS R40.

LNEC DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS Niicleo de Revestimentos e Isolamentos

Av. do Brasil 101 + 1700-066 LISBOA + PORTUGAL - tel. (+351) 21 844 30 00 « fax: (+351) 21 844 30 20 « lnec@lnec.pt www.lnec.pt “

Nao é permitida a divulgagao parcial dos resultados constantes deste Relatdrio de Classificagao na qual se faga referéncia ao LNEC, a ndo ser que seja obtida
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A classificagdo é ainda valida para os seguintes parametros:

o solugdo composita aplicada sobre suportes estruturais correntes (laje de betéo, deck metalico ou
de madeira e derivados);

o agdo do fogo exterior, i.e. atuando sobre o revestimento superior de impermeabilizagéo (membrana
POLYXIS R40).

6| Observagoes

A classificagdo atribuida estd de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2016/364 da
COMISSAO de 1 de julho de 2015, relativo & classificagdo do desempenho em matéria de reagéo ao fogo dos
produtos de construgédo, em conformidade com o Regulamento (UE) n.° 305/2011 do Parlamento Europeu e do
Conselho.

A classificagdo constante deste Relatério de Classificagdo ndo constitui uma aprovagéo de tipo nem uma
certificagdo do produto.

A classificagdo constante deste Relatério de Classificagdo ndo isenta do cumprimento das disposiges

regulamentares constantes de legislagé@o vigente relevante.

Lisboa, LNEC, 5 de abril de 2018

O COORDENADOR DA URF

N s
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Carlos Alberto Pina dos Santos
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